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Allegato n. 5

SPETT.LE A.S.L. AL

UFFICIO PROTOCOLLO

VIA VENEZIA 6, 

15121 ALESSANDRIA

DENOMINAZIONE DITTA

SEDE LEGALE

P.I.

CITTA'

C.A.P.

TELEFONO

FAX

SEDE COMMERCIALE 

C.A.P. - CITTA'

TELEFONO

FAX

E-MAIL /PEC

OGGETTO: Fornitura di dispositivi per campioni bioptici con utilizzo di formalina in sicurezza occorrenti all’A.S.L. AL e all’A.O.U. di Alessandria.

  

LE CONDIZIONI ECONOMICHE OFFERTE RIMARRANNO FISSE ED INVARIATE PER TUTTA LA DURATA CONTRATTUALE DELLA FORNITURA.

CON RIFERIMENTO ALLA PROCEDURA APERTA INDICATA IN OGGETTO E ALLE CONDIZIONI CONTRATTUALI DETTAGLIATAMENTE DESCRITTE NELL'APPOSITO CAPITOLATO DI GARA 
ALLEGATO LA SOTTOSCRITTA DITTA E PER ESSA IL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE SI IMPEGNA AD EFFETTUARE IN FORMA SCALARE LA SOMMINISTRAZIONE DEL SEGUENTE MATERIALE.
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TIPO MATERIALE E CARATTERISTICHE U.M. I.V .A. %

1 0381227 325924 n. 24.000 22%

IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA €.122.400,00

COSTO COMPLESSIVO LOTTO ( IN CIFRE) IVA ESCLUSA €.,00

DATA                                                                                                                      TIMBRO DELLA DITTA E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

COD.MAG 
A.S.L. AL

COD.MAG 
A.O.U. AL

FABB. 
ANNUO 
PRES.

PREZZO 
UNITARIO IN 

EURO

PREZZO A 
CONF. IN 

EURO

CODICE 
PRODOTTO

NUMERO 
CND

NUMERO 
REPERTORIO

DISPOSITIVO MONOUSO PER CAMPIONI BIOPTICI CON UTILIZZO DI 
FORMALINA IN SICUREZZA, ISTOLOGIA DA 20 - 30 ML. (Formalina). I 
dispositivi monouso sono utilizzati per la conservazione del campione bioptico 
destinato ad analisi istopatologica e sono costituiti da due parti, di cui una 
utilizzata per l'inserimento del campione da analizzare ed un’altra pre-riempita 
con formalina. 
Caratteristiche essenziali:
- il dispositivo deve consentire l’introduzione diretta del materiale bioptico 
prelevato senza che vi sia inalazione di formalina da parte dell’utilizzatore;
- le dimensioni del dispositivo devono consentire l’introduzione della/e 
cassetta/e monouso;
- il dispositivo deve consentire il distacco facilitato del materiale bioptico, ossia 
il contenitore nel quale verranno inserite le biopsie non deve esser vuoto ma 
deve contenere adeguato tampone;
- il tappo deve permettere al dispositivo l’apertura del contenitore sigillato 
contenente il reagente fissativo a base di formaldeide (formalina tamponata 
pronto uso) in totale sicurezza per l’operatore;                                                      
- il dispositivo deve contenere un sistema di sicurezza che eviti il versamento 
accidentale di formalina nel contenitore del campione a salvaguardia 
dell'operatore e che impedisca, in caso di capovolgimento, il passaggio del 
campione nel tappo privo di fissativo onde evitare il danneggiamento del 
contenuto;
- il dispositivo monouso deve presentare etichetta con le indicazioni di 
sicurezza, rischio e pericolo per l’utilizzatore es.: Formaldeide al 4% in 
soluzione acquosa Formalina in soluzione al 10%.
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TIPO MATERIALE E CARATTERISTICHE U.M. I.V .A. %

2 0381229 325945 n. 5.500

IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA €.33.000,00

COSTO COMPLESSIVO LOTTO ( IN CIFRE) IVA ESCLUSA €.,00

DATA                                                                                                                      TIMBRO DELLA DITTA E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

COD.MAG 
A.S.L. AL

COD.MAG 
A.O.U.

FABB. 
ANNUO 
PRES.

PREZZO 
UNITARIO IN 

EURO

PREZZO A 
CONF. IN 

EURO

CODICE 
PRODOTTO

NUMERO 
CND

NUMERO 
REPERTORIO

DISPOSITIVO MONOUSO PER CAMPIONI BIOPTICI CON UTILIZZO DI 
FORMALINA IN SICUREZZA, ISTOLOGIA DA 60 ML. (Formalina). I dispositivi 
monouso sono utilizzati per la conservazione del campione bioptico destinato 
ad analisi istopatologica e sono costituiti da due parti, di cui una utilizzata per 
l'inserimento del campione da analizzare ed un’altra pre-riempita con formalina. 
Caratteristiche essenziali:
- il dispositivo deve consentire l’introduzione diretta del materiale bioptico 
prelevato senza che vi sia inalazione di formalina da parte dell’utilizzatore;
- le dimensioni del dispositivo devono consentire l’introduzione della/e 
cassetta/e monouso;
- il dispositivo deve consentire il distacco facilitato del materiale bioptico, ossia 
il contenitore nel quale verranno inserite le biopsie non deve esser vuoto ma 
deve contenere adeguato tampone;
- il tappo deve permettere al dispositivo l’apertura del contenitore sigillato 
contenente il reagente fissativo a base di formaldeide (formalina tamponata 
pronto uso) in totale sicurezza per l’operatore;                                                      
- il dispositivo deve contenere un sistema di sicurezza che eviti il versamento 
accidentale di formalina nel contenitore del campione a salvaguardia 
dell'operatore e che impedisca, in caso di capovolgimento, il passaggio del 
campione nel tappo privo di fissativo onde evitare il danneggiamento del 
contenuto;
- il dispositivo monouso deve presentare etichetta con le indicazioni di 
sicurezza, rischio e pericolo per l’utilizzatore es.: Formaldeide al 4% in 
soluzione acquosa Formalina in soluzione al 10%.



4 DI 6

L
O

T
T

O
 

TIPO MATERIALE E CARATTERISTICHE U.M. I.V .A. %

3 0381228 325944 n. 3.700

IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA €.27.750,00

COSTO COMPLESSIVO LOTTO ( IN CIFRE) IVA ESCLUSA €.,00

DATA                                                                                                                      TIMBRO DELLA DITTA E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

COD.MAG 
A.S.L. AL

COD.MAG 
A.O.U.

FABB. 
ANNUO 
PRES.

PREZZO 
UNITARIO IN 

EURO

PREZZO A 
CONF. IN 

EURO

CODICE 
PRODOTTO

NUMERO 
CND

NUMERO 
REPERTORIO

DISPOSITIVO MONOUSO PER CAMPIONI BIOPTICI CON UTILIZZO DI 
FORMALINA IN SICUREZZA, ISTOLOGIA da 90 ml. I dispositivi monouso 
sono utilizzati per la conservazione del campione bioptico destinato ad analisi 
istopatologica e sono costituiti da due parti, di cui una utilizzata per 
l'inserimento del campione da analizzare ed un’altra pre-riempita con formalina.
Caratteristiche essenziali:
- il dispositivo deve consentire l’introduzione diretta del materiale bioptico 
prelevato senza che vi sia inalazione di formalina da parte dell’utilizzatore;
- le dimensioni del dispositivo devono consentire l’introduzione della/e 
cassetta/e monouso;
- il tappo deve permettere al dispositivo l’apertura del contenitore sigillato 
contenente il reagente fissativo a base di formaldeide (formalina tamponata 
pronto uso) in totale sicurezza per l’operatore;                                                      
- il dispositivo deve contenere un sistema di sicurezza che eviti il versamento 
accidentale di formalina nel contenitore del campione a salvaguardia 
dell'operatore e che impedisca, in caso di capovolgimento, il passaggio del 
campione nel tappo privo di fissativo onde evitare il danneggiamento del 
contenuto;
-  il dispositivo monouso deve presentare etichetta con le indicazioni di 
sicurezza, rischio e pericolo per l’utilizzatore es.: Formaldeide al 4% in 
soluzione acquosa Formalina in soluzione al 10%.
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TIPO MATERIALE E CARATTERISTICHE U.M. I.V .A. %

4 n. 600

IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA €.4.320,00

COSTO COMPLESSIVO LOTTO ( IN CIFRE) IVA ESCLUSA €..,00

DATA                                                                                                                      TIMBRO DELLA DITTA E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

L
O

T
T

O
 

COD.MAG 
A.S.L. AL

COD.MAG 
A.O.U.

FABB. 
ANNUO 
PRES.

PREZZO 
UNITARIO IN 

EURO

PREZZO A 
CONF. IN 

EURO

CODICE 
PRODOTTO

NUMERO 
CND

NUMERO 
REPERTORIO

DISPOSITIVO MONOUSO PER CAMPIONI BIOPTICI CON UTILIZZO DI 
FORMALINA IN SICUREZZA, ISTOLOGIA DA 150 - 170 ml. I dispositivi 
monouso sono utilizzati per la conservazione del campione bioptico destinato 
ad analisi istopatologica e sono costituiti da due parti, di cui una utilizzata per 
l'inserimento del campione da analizzare ed un’altra pre-riempita con formalina.
Caratteristiche essenziali:
- il dispositivo deve consentire l’introduzione diretta del materiale bioptico 
prelevato senza che vi sia inalazione di formalina da parte dell’utilizzatore;
- le dimensioni del dispositivo devono consentire l’introduzione della/e 
cassetta/e monouso;
- il tappo deve permettere al dispositivo l’apertura del contenitore sigillato 
contenente il reagente fissativo a base di formaldeide (formalina tamponata 
pronto uso) in totale sicurezza per l’operatore;                                                      
- il dispositivo deve contenere un sistema di sicurezza che eviti il versamento 
accidentale di formalina nel contenitore del campione a salvaguardia 
dell'operatore e che impedisca, in caso di capovolgimento, il passaggio del 
campione nel tappo privo di fissativo onde evitare il danneggiamento del 
contenuto;
-  il dispositivo monouso deve presentare etichetta con le indicazioni di 
sicurezza, rischio e pericolo per l’utilizzatore es.: Formaldeide al 4% in 
soluzione acquosa Formalina in soluzione al 10%.
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TIPO MATERIALE E CARATTERISTICHE U.M. I.V .A. %

5 n. 600

IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA €.14.400,00

COSTO COMPLESSIVO LOTTO ( IN CIFRE) IVA ESCLUSA €..,00

DATA                                                                                                                      TIMBRO DELLA DITTA E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

L
O

T
T

O
 

COD.MAG 
A.S.L. AL

COD.MAG 
A.O.U.

FABB. 
ANNUO 
PRES.

PREZZO 
UNITARIO IN 

EURO

PREZZO A 
CONF. IN 

EURO

CODICE 
PRODOTTO

NUMERO 
CND

NUMERO 
REPERTORIO

DISPOSITIVO MONOUSO PER CAMPIONI BIOPTICI CON UTILIZZO DI 
FORMALINA IN SICUREZZA, ISTOLOGIA DA 500 - 600 ml. (Formalina).           
  I dispositivi monouso sono utilizzati per la conservazione del campione 
bioptico destinato ad analisi istopatologica e sono costituiti da due parti, di cui 
una utilizzata per l'inserimento del campione da analizzare ed un’altra pre-
riempita con formalina.
Caratteristiche essenziali:
- il dispositivo deve consentire l’introduzione diretta del materiale bioptico 
prelevato senza che vi sia inalazione di formalina da parte dell’utilizzatore;
- le dimensioni del dispositivo devono consentire l’introduzione della/e 
cassetta/e monouso;
- il tappo deve permettere al dispositivo l’apertura del contenitore sigillato 
contenente il reagente fissativo a base di formaldeide (formalina tamponata 
pronto uso) in totale sicurezza per l’operatore;                                                      
- il dispositivo deve contenere un sistema di sicurezza che eviti il versamento 
accidentale di formalina nel contenitore del campione a salvaguardia 
dell'operatore e che impedisca, in caso di capovolgimento, il passaggio del 
campione nel tappo privo di fissativo onde evitare il danneggiamento del 
contenuto;
-  il dispositivo monouso deve presentare etichetta con le indicazioni di 
sicurezza, rischio e pericolo per l’utilizzatore es.: Formaldeide al 4% in 
soluzione acquosa Formalina in soluzione al 10%.
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