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L’infrastruƩura Server e Storage è ospitata all’interno di CED “autoconsistenƟ” del vendor RITTAL 
secondo la seguente configurazione:

Configurazione: 
Sala 1 - DC situato al piano terra  “CED VENEZIA”
4 rack server (2 per server/storage e 2 per UPS e QE) 
2 LCP (Sistemi di condizionamento a gas) 
2 UPS modulari 
Sistemi di rilevazione fumi precoce e spegnimento incendi da rack 
Sistema di monitoraggio parametri ambientali 

Sala 2 – DC situato al 1° piano  “CED SPALTO”
3 rack server (1 per server/storage e 2 per UPS e QE) 
2 LCP (Sistemi di condizionamento a gas) 
2 UPS modulari 
Sistemi di rilevazione fumi precoce e spegnimento incendi da rack 
Sistema di monitoraggio parametri ambientali 

Servizi 
QE interni ai rack 
Impianto meccanico per condizionamento 
Combinatori telefonici per allarmi 

SW RiZone e Manutenzione 
SoŌware DCIM RiZone, per monitoraggio completo di tuƩa l’infrastruƩura 

Servizio di manutenzione Advanced (5 anni) 
Reperibilità: 24x7 
Tempi di risposta: ND (Next Day) 
Disponibilità delle parƟ di ricambio: entro 24 ore 
Numero di intervenƟ on site programmaƟ: 2 

Estensione di garanzia (4 anni) sui prodoƫ. Sono esclusi i seguenƟ componenƟ: 
- baƩerie 
- carpenterie ed accessori non alimentaƟ



SALA 1 –CED VENEZIA—



SALA 2 –CED SPALTO—



SALA 1 –CED VENEZIA— DeƩaglio componenƟsƟca





SALA 2 –CED SPALTO— DeƩaglio componenƟsƟca




